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O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O
pracovní postup 

	1. Název pracovního
postupu
	VSTUPY DO ZÁSOBNÍKŮ SYPKÝCH HMOT

	2. Specifikace pracoviště
	zásobník sypkých hmot

(konkrétně specifikovat)

	3. Evidenční číslo
	x/2009
	4. Datum zpracování
	x/2009

	5. Zpracovatel
	jméno a příjmení
	podpis

	
	Ludmila Chromá
	

	6. Rizika a opatření

	vyhodnocené riziko
	stanovená opatření
	řeší

	
	OOPP
	technická
	organizační
	právní

předpis
	technická

norma,

předpis
	interní předpis
	vlastní stanovení

	nebezpečí pádu osob z výšky do hloubky
	pracovní postroj, bezpeč-

nostní lano
	osobní zajištění, kolektivní ochrana (zábradlí)
	stanovit dostatečně pevné místo úchytu
	362/2005 Sb.
101/2005 Sb.
	
	Org.sm.
Práce ve výškách
	

	úraz elektrickým proudem
	
	vypnutí el. proudu k zařízení
	výstražné tabulky
	262/2006 Sb.

309/2006 Sb.
	
	Org.sm. Práce na elektr. zaříz.
	

	padající, odletující a rozprašované sypké hmoty
	respirátor/polomas-ka/maska, 
ochranná přilba, ochranné brýle
	
	
	262/2006 Sb.
495/2001 Sb.
	
	Org.sm.
OOPP
	

	nedostatečné osvětlení
	
	čelová svítilna (v protivý-bušném provedení
v případech výbušného prostředí)
	
	262/2006 Sb.

361/2007 Sb.
	
	
	

	výbuch
(podle vlastností skladované hmoty – například hořlavé prachy)
	všechny OOPP v provedení proti výbuchu
	všechno nářadí a prostředky osobního zajištění v provedení proti výbuchu
	Zákaz kouření,
Zákaz vstupu s otevřeným ohněm
	262/2006 Sb.

406/2004 Sb.
	
	Org.sm. Pracoviš-tě s nebez-pečím výbuchu
	

	7. Stanovení zodpovědností
	jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance

	
	pověřený vedoucí práce – pan/í………………………………………

	8. Doba provádění prací
	četnost
	časová náročnost

	
	dle provozní dokumentace
	dle provozní dokumentace

	9. Požadavky na pracovníky

	počet
	odborná způsobilost
	zdravotní způsobilost

	· 3 osoby
	· práce ve výškách
· práce v pracovním polohovacím systému – seznámení s návodem k použití od výrobce

· znalost stanoveného pracovního postupu

· nakládání s chemickými látkami (v případech, kdy je uložena v zásobníku chem.l.) 
	· práce ve výškách
· fyzická zdatnost (práce v pracovním polohovacím systému ve vynucené pracovní poloze)

· psychická odolnost (práce v uzavřeném prostoru se sníženou viditelností ve vynucených pracovních polohách)

	10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště

	vypnutí médií
	· přívod proudu k elektricky ovládaným zařízením
· uvedení zásobníku sypkých hmot mimo provoz



	zápisy do deníků
	· kniha příkazů k práci nebo pracovní deník
· deník údržby zařízení


	příkazy k práci
	· v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku:

1. průkazné seznámení pracovníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění prací – seznámení s tímto pracovním postupem
2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky – provede pověřený vedoucí práce

· určení vedoucího práce – písemně – stanoví mistr


	povolení
	povolení ke vstupu do zásobníku sypkých hmot

	zajištění pracoviště

do ukončení prací
	· v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku – písemný příkaz k odstavení zařízení
· na armaturách označení tabulkami „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“

· na elektrických zařízeních „Nezapínat – na zařízení se pracuje“

· zajištění ovládání armatur


	ostatní
	

	11. Popis prováděných pracovních činností

	Veškeré práce na zásobníku sypkých hmot se mohou provádět pouze v souladu s jeho provozní dokumentací zpracovanou podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, spolu s ČSN ISO 8456 (26 6202).

Práce před vstupem do zásobníku (zodpovídá vedoucí práce):

· odstavení zásobníku z provozu dle provozní dokumentace

· odstavení a zajištění médií – elektrický proud (vypnutí a označení výstražnou tabulkou „Nezapínat - na zařízení se pracuje“), armatury zásobníku (uzavření a označení výstražnou tabulkou „Mimo provoz – na zařízení se pracuje“)
· stanovení dostatečně pevných kotvících bodů (pro pracovníka v zásobníku a pro pracovníka jistícího shora zásobníku pracovníka provádějícího práce)
· dohodnutí si způsobu komunikace

· vybavení se předepsanými OOPP

· příprava pracovních pomůcek
Vlastní práce:
· 1 pracovník (vedoucí práce) jistí zaměstnance pracující na zásobníku zdola – má na starost kontrolu pracovníků, případně přivolání pomoci (lékárnička, mobilní telefon)
· 1 pracovník provádí kontrolní a údržbové práce v zásobníku – dle provozní dokumentace k zařízení
vybavení pracovníka:

1. čelová svítilna

2. pracovní polohovací systém se zabezpečovacím postrojem s rozšířenými popruhy určený k sezení, 2 bezpečnostní lana a další potřebné příslušenství (karabiny, brzdy, atd.)/nebo alternativně bezpečnostní a záchranný systém s bezpečnostním navijákem s pozitivním brzděním a trojnožkou

3. respirátor/polomaska/maska
4. ochranná přilba

5. ochranné brýle

6. pracovní rukavice

7. mobilní telefon
8. pracovní nářadí

V případech, kdy provozní dokumentace zařízení stanovuje další vybavení, postupuje se v souladu s touto dokumentací.

· 1 pracovník provádí zajištění pracovníka v zásobníku shora – mimo jiné připraven v případě potřeby jej vytáhnout ven
vybavení pracovníka:

1. v případě, že nejsou vstupní otvor a obvod zásobníku zajištěny kolektivní ochranou (zábradlí) musí být tento pracovník jištěn pomocí pracovního postroje a bezpečnostního lana
2. ochranná přilba

3. ochranné brýle

4. pracovní rukavice

5. mobilní telefon
Zakázané činnosti při obsluze a dalších pracích konaných na zásobníku sypkých hmot:

· uvést zásobník do provozu jsou-li uvnitř osoby nebo jsou-li vyřazena nebo poškozena zařízení, která zajišťují bezpečnost provozu a osob
· přeplňovat zásobník, nebo jej plnit jinak než stanoví výrobce
· používat bezpečnostních zařízení jako provozních ovladačů

· vyřazovat z činnosti bezpečnostní a dorozumívací zařízení, poškozovat nebo neoprávněně odstraňovat bezpečnostní značky a tabulky

· čistit, opravovat, seřizovat nebo mazat funkční a pohyblivé části zásobníku za provozu, není-li zásobník pro tento způsob práce přizpůsoben

· obsluhovat a opravovat zásobníky a jejich příslušenství bez předepsané kvalifikace

· vstupovat na místa, která nejsou pracovními prostorami a komunikacemi, podlézat nebo přelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů

· zdržovat se v nebezpečných prostorách a vstupovat bez povolení do zásobníku

Dodavatelské práce se vstupy do zásobníků sypkých hmot:

· při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy


	12. Vybavení pracoviště

	· pracovní pomůcky a nářadí dle charakteru vykonávané práce (pozor na pracovní prostředí vyhodnocené jako prostředí s nebezpečím výbuchu – pak veškeré pracovní pomůcky a nářadí musí splňovat požadavky pro práce v tomto prostředí)
· mobilní telefony
· lékárnička


	13. Způsob dopravy a vykládky materiálu

	· na místo prováděných prací je dopravován materiál a pracovní pomůcky vlastními dopravními prostředky, jejich provoz se řídí vnitřním provozním předpisem (dopravně manipulační řád apod.) a platnou legislativou
· v případě spolupráce dvou a více právních subjektů je potřeba individuálně dohodnout způsoby dopravy



	14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu

	· materiál při konání těchto prací se přiváží na místo a odváží z místa konání prací dle potřeb, na pracovišti se neskladuje
· případný vzniklý odpad je likvidován v souladu s vnitřním předpisem pro likvidaci odpadů a platnou legislativou



	15. Druh a způsob zajištění pracovníků

	· pracovní polohovací systém se zabezpečovacím postrojem s rozšířenými popruhy určený k sezení, 2 bezpečnostní lana a další potřebné příslušenství (karabiny, brzdy, atd.)/nebo alternativně bezpečnostní a záchranný systém s bezpečnostním navijákem s pozitivním brzděním a trojnožkou

· respirátor/polomaska/maska

· ochranná přilba

· ochranné brýle

· pracovní rukavice

· čelová svítilna

· dorozumívání hovorem, telefonicky



	16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa

	· pracovník odpovědný za provoz zásobníku (mistr) ..……………………………………………………………………………………………………..
· vedoucí práce ………………………………………………………………………………..
· pracovníci pověření prací ….…………………………………………………………..
                                          ..…………………………………………………………….


	17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště

	· vypnutá média –elektřina, zásobník sypkých hmot
· označení informačními tabulkami „Mimo provoz, na zařízení se pracuje“, „Nezapínat – na zařízení se pracuje“


	18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek

	· řeší se dle havarijního plánu

· v případě nebezpečí špatných povětrnostních podmínek jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor
· okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního střediska

· v opodstatněných případech – IZS (hasiči, policie, atd.)
· posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydá vždy mistr, případně jiný určený zodpovědný vedoucí zaměstnanec
· v případě potíží zaměstnanců na vodní hladině je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe


	19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací

	Tísňové volání (IZS)  112               Toxikologické středisko       

Hasiči                          150                                                             
Záchranná služba       155                Záchranná báňská služba   

Policie                         158                Asistenční služby                
Poruchy elektrárny   

Poruchy plynárny      

Poruchy vodárny       

Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr       
                                                       vedoucí   


	20. Ostatní požadavky

	

	21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem

	Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit.

	jméno a příjmení
	datum
	podpis

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Seznámení provedl

	jméno a příjmení
	pracovní zařazení
	podpis

	
	mistr
	

	22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací

	Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu.

	jméno a příjmení
	datum a čas
	podpis

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Seznámení provedl

	jméno a příjmení
	pracovní zařazení
	podpis

	
	vedoucí práce
	


VZOR

(viz bod č. 10. pracovního postupu)
Povolení ke vstupu do zásobníku sypkých hmot

Identifikace zásobníku

	úsek 

provozní středisko/oddělení
	provoz/pracoviště
	zásobník

(popis – inv. č., objem v m3)

	
	
	


Doba platnosti pověření

	datum
	od hodin
	do hodin

	
	
	


Pracovníci zabezpečující předmětnou činnost

zaměstnanec (pracovník dodavatele) vstupující do zásobníku

	Jméno a příjmení
	


asistence ve smyslu místně provozního bezpečnostního předpisu

	Jméno a příjmení
	


stálý dozor ve smyslu místně provozního bezpečnostního předpisu
	Jméno a příjmení
	


	Popis pracovního postupu, popřípadě odvolávka na zpracovaný technologický postup, který v tomto případě musí být přílohou tohoto povolení.

	Viz pracovní postup v příloze č. ….


Povolující

	jméno a příjmení

(zodpovědný vedoucí zaměstnanec pověřený k řízení provozu zásobníků sypkých hmot na pracovišti)
	datum
	podpis
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